
 

 

 

Huile 100 % synthèse très haut de gamme, destinée à la lubrification des moteurs 4 temps diesel 
fortement chargés et tout particulièrement à la lubrification des nouveaux moteurs répondant aux 
normes EURO 4 / 5 / 6 et équipés du système EGR (recirculation des gaz d’échappement) avec ou sans 
filtres à particules ou équipés du système de réduction des oxydes d’azote (technologie SCR). 

Téléchargement direct : https://accor-lubrifiants.com/FR/ft/12546.pdf 

 

Viscosité à 40ºC (cSt) 95 
Viscosité à 100ºC (cSt) 15.1 
Indice de Viscosité 167 
Densité à 20°C 0.856 
Viscosité dynamique à -25°C (cP) 4500 

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s’agit de 
valeurs moyennes. 

Vérifier régulièrement que vous êtes en possession 
de la dernière édition de cette fiche technique. 

     

Huile moteur 4 Temps 
100 % Synthèse 

Huile «Low-SAPS» → Faible teneur en cendres sulfatées, soufre et phosphore. 
Préserve la durée de vie des systèmes de post-
traitement. 

Additifs «nouvelle génération» → Très longs espacements de vidange (90 000 kms). 

Faible viscosité à basse température → Limite l’usure au démarrage. 
 

https://accor-lubrifiants.com/FR/ft/12546.pdf

