
 

  
 

Graisse multi-usages, de qualité supérieure, particulièrement adaptée pour l’automobile, l’industrie et les 
travaux publics. 
Elle est utilisée pour la lubrification de paliers lisses et paliers roulements fonctionnant dans des conditions 
normales de charge et de température. 

Stabilité thermique élevée   

Additif anticorrosion et EP → Protection des pièces mécaniques. 
 

Parfaitement stable au stockage 
 

 

Téléchargement direct : https://accor-lubrifiants.com/FR/ft/12952.pdf 

 

Epaississant Argile 

Couleur/Aspect Ambre/lisse 

Pénétration [ISO 2137] 65-295 

Nature huile de base: minérale 

T° limite d’utilisation (°C) -30 à + 150 Max 200 

Point de goutte (°C) NA 
Viscosité huile de base à 40°C 
(mm²/s) 

475 

Viscosité huile de base à 100°C 
(mm²/s) 

31 

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s’agit de 
valeurs moyennes. 

Vérifier régulièrement que vous êtes en possession 
de la dernière édition de cette fiche technique. 

     

Graisse 

 

> 400g – 129520 
> 25Kg – 129525 
> 50Kg – 129526

https://accor-lubrifiants.com/FR/ft/12952.pdf

