
 

 
 

Cet antigel sanitaire de couleur rouge, à base de mono propylène glycol, est un liquide de protection à 
basse température, non toxique et non corrosif spécialement étudié pour les circuits de chauffage central 
et les installations frigorifiques industrielles.  
Ce produit contient un inhibiteur organique et est bactériostatique. 

Ne contient pas de solvant   

Neutre vis-à-vis des joints et des membranes élastomères 

Protège du gel et de la corrosion des métaux   

Peut être en contact direct avec le corps à refroidir ou à chauffer 
 

Téléchargement direct : https://accor-lubrifiants.com/FR/ft/16512.pdf 

 

Densité à 20°C 1.041 
Couleur rouge 
Point d'ébullition à l'état pur (°C) 169 
pH en solution à 33 % vol. 8.49 
Réserve alcaline (ml HCL 0,1N) 3.2 
Point éclair (°C) 117 

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s’agit de 
valeurs moyennes. 

Vérifier régulièrement que vous êtes en possession 
de la dernière édition de cette fiche technique. 

     

Antigel 

 

Point de congélation (°C) -12 -16 -19 -25 -12 

Volume d’antigel 28 33 37 42 47 

Volume d’eau 72 67 63 58 53 

 

> 5L – 165123 
> 20L – 165125 
> 60L – 165126 
> 210L – 165129 

https://accor-lubrifiants.com/FR/ft/16512.pdf

